
ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΙΟΥ

ΓΕΙΩΣΗ

ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ (ΒΑΝΑ)

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ

ΧΙΤΩΝΙΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΔΟΜΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ

ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΡΟΗΣ (GAS TRAIN)

BUTTON ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΕ

BUTTON ΑΠΟΚΟΠΗΣ

ΤΑΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΛΥΣΗΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

1.  ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΙ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΕΣ

     ΚΑΤΑ prΕΝ 10255 ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΑ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 288-1.

2.  ΟΙ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΟΥ ΔΙΑΠΕΡΝΟΥΝ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΙ

     ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ.

3.  Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΕΝΑΛΛΑΚΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

     ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ.

4.  Ο ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ, ΟΠΟΤΕ

     ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ.

ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΑΣ ΚΑΤΑ prΕΝ 10255

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΑ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 288-1

ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΕΡΙΟ

ΑΝΤΛΙA ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΑΥΣΕΩΣ,

GHP AXG P710D1-N, ΤΥΠΟΥ Β53, ΠΑΡΟΧΗΣ 6m³/h ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ 53,7kW


