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Γαλβανισμενός στρατζαριστός

σκελετός 35Χ35Χ1,5 mm

Σιλικόνη

Κοιλοδοκός

120Χ200Χ5,6

Πλήρωση με

αφρώδη εύκαμπτη

πολυουραιθάνης

(τύπου Ricofon)

Κοιλοδοκός

200Χ200Χ6 mm

ΜΕΣΑ

ΕΞΩ

Τσιμεντοσανίδες

τύπου Aquapanel

3Χ15 mm

Ράγα συγκράτησης

σωληνωτού παρεμβύσματος

(τύπου ΝΙΚΟ Νο 21000)

Περιμετρική σφράγιση

με σωληνωτό παρέμβυσμα το

οποίο με εισαγωγή πιεσμένου

αέρα διευρύνεται

Υαλούφασμα

Διάτρητη λαμαρίνα

ποσοστό διάτρησης 40%

Διάτρητη λαμαρίνα

ποσοστό διάτρησης 40%

Πάπλωμα πετροβάμβακα

Πετροβάμβακας 100 Kg/m³

Γαλβανισμένος στρατζαριστός

σκελετός 50Χ50Χ2 mm

Οδηγός

Κατακόρφης κίνησης

Εξάρτημα για την

ρυθμιση της απόστασης

του οδηγού

Σανίδα 30Χ100 mm

Σφράγιση με

σιλικόνη

Τσιμεντοσανίδες

τύπου Aquapanel

4Χ15 mm

Γυψοσανίδες

4Χ15 mm

Γαλβανισμένος

στρατζαριστός σκελετός

50Χ100Χ2 mm

Γαλβανισμένος

στρατζαριστός σκελετός

50Χ100Χ2 mm

Πετροβάμβακας

30 Kg/m³

Πετροβάμβακας

30Kg/m³

Λαμαρίνα 1,5 mm

Αριάνη

ΘΥΡΑ ΣΚΗΝΙΚΩΝ

ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΤΟΜΗ

ΚΛ. 1:2

Σημ.: Η θύρα σύρεται προς τα άνω με την βοήθεια

         κινητήρα και αντιβάρων

4 mm

ΜΕΣΑ

ΕΞΩ

20 mm20 mm

60 mm

Δάπεδο

Σωλήνας αποστράγγισης

2 mm στρατζαριστή

γαλβανισμένη διατομή

(άνοιγμα αποστράγγισης)

Κατά διαστήματα αφήνονται

ανοίγματα τουλάχιστον 1/μμ

25Χ100 mm για την αποστράγγιση

των υδάτων. Η μορφωση των

ανοιγμάτων θα γίνει με στρατζαριστή

 γαλβανισμένη διατομή πάχους 2 mm

Τσιμεντοσανίδες

τύπου Aquapanel

4X15 mm

Γαλβανισμένος στρατζαριστός

σκελετός 35Χ35Χ1,5 mm

Τσιμεντοσανίδες

τύπου Aquapanel

3X15 mm

Λαμαρίνα 1,5 mm 2%

Sylomer L25

(πράσινο)

Περιμετρική σφράγιση

με σωληνωτό παρέμβυσμα το

οποίο με εισαγωγή πιεσμένου

αέρα διευρύνεται

Κοιλοδοκός

120Χ200Χ5,6

Ράγα συγκράτησης

σωληνωτού παρεμβύσματος

(τύπου ΝΙΚΟ Νο 21000)

Σιλικόνη

ΘΥΡΑ ΣΚΗΝΙΚΩΝ

ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦA

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΤΟΜΗ

ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ

ΚΛ. 1:2

Πετροβάμβακας

30 Kg/m³

Πλήρωση με αφρώδη

εύκαμπτη πολυουραιθάνη

(τύπου Ricofon)

3%

Πετροβάμβακας

30 Kg/m³

Πετροβάμβακας

50 Kg/m³

Κοιλοδοκός

120Χ200Χ5,6 mm

4 mm

ΜΕΣΑ

ΕΞΩ

20 mm20 mm

Δάπεδο

Σωλήνας αποστράγγισης

2 mm στρατζαριστή

γαλβανισμένη διατομή

(άνοιγμα αποστράγγισης)

Κατά διαστήματα αφήνονται

ανοίγματα τουλάχιστον 1/μμ

25Χ100 mm για την αποστράγγιση

των υδάτων. Η μορφωση των

ανοιγμάτων θα γίνει με στρατζαριστή

 γαλβανισμένη διατομή πάχους 2 mm

2%

Sylomer L25

(πράσινο)

Περιμετρική σφράγιση

με σωληνωτό παρέμβυσμα το

οποίο με εισαγωγή πιεσμένου

αέρα διευρύνεται

Κοιλοδοκός

120Χ200Χ5,6

Ράγα συγκράτησης

σωληνωτού παρεμβύσματος

(τύπου ΝΙΚΟ Νο 21000)

Σιλικόνη

ΘΥΡΑ ΣΚΗΝΙΚΩΝ

ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦA

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΤΟΜΗ

ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΤΩΦΛΙΟΥ

ΟΤΑΝ Η ΘΥΡΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΗ

ΚΛ. 1:2

Πλήρωση με αφρώδη

εύκαμπτη πολυουραιθάνη

(τύπου Ricofon)

3%

3 mm

Στρατζαριστή λαμαρίνα

θερμής έλασης με ανάγλυφη

επιφάνεια (κριθαρωτή)

πάχους 2,5 mm


